
 Gelsted/Hovedafd.: Odensevej 35-37
5591 Gelsted · Tlf. 64 49 10 63

 Odense: Hvidkærvej 36
5250 Odense SV · Tlf. 63 17 31 00
 Ringe: Industrivej 9
5750 Ringe · Tlf. 62 62 52 52

Hjørring: Georg Jensens Vej 6
9800 Hjørring · Tlf. 98 92 10 11

 Randers: Hvedevej 28
8920 Randers NV · Tlf. 86 42 47 77

 Holstebro: Nybovej 16
7500 Holstebro · Tlf. 97 42 18 99

 Uldum: Skanderborgvej 62
7171 Uldum · Tlf. 75 67 88 00

 Grindsted: Odinsvej 9 A
7200 Grindsted · Tlf. 75 32 40 42

 Varde: Malervej 9
6800 Varde · Tlf. 75 22 51 01

 Sønderborg: Langbroparken 1, Ullerup
6400 Sønderborg · Tlf. 74 46 12 04

Kolding: Birkedam 2-4, Bramdrupdam
6000 Kolding · Tlf. 75 50 23 70

Herlufmagle: Ravnstrupvej 67
4160 Herlufmagle · Tlf. 23 68 58 92

Internet:
www.ovethi.dk

 

E-mail:
ovethi@ovethi.dk

Dæk · Fælge · Hjul
– til alle formål

•	 Forbedring	af	trækkraften

•	 Bedre	bremseevne

•	 Kørselskomfort	optimeres

•	 Dæklevetiden	forøges

				Gelsted/Hovedafd.:	Odensevej	35-37
5591	Gelsted	·	Tlf.	64	49	10	63

				Odense:	Hvidkærvej	36
5250	Odense	SV	·	Tlf.	63	17	31	00

				Ringe:	Industrivej	9
5750	Ringe	·	Tlf.	62	62	52	52	

				Hjørring:	Georg	Jensens	Vej	6
9800	Hjørring	·	Tlf.	98	92	10	11

				Randers:	Hvedevej	28
8920	Randers	NV	·	Tlf.	86	42	47	77

				Aulum:	Nålemagervej	3
7490	Aulum	·	Tlf.	97	47	27	19	

AFDelINGeR
				Uldum:	Skanderborgvej	62
7171	Uldum	·	Tlf.	75	67	88	00

				Grindsted:	Odinsvej	9	A
7200	Grindsted	·	Tlf.	75	32	40	42

				Varde:	Malervej	9
6800	Varde	·	Tlf.	75	22	51	01	

				Sønderborg:	langbroparken	1,	Ullerup
6400	Sønderborg	·	Tlf.	74	46	12	04

				Kolding:	Birkedam	2-4,	Bramdrupdam
6000	Kolding	·	Tlf.	75	50	23	70
				
				Herlufmagle:	Ravnstrupvej	67
4160	Herlufmagle	·	Tlf.	23	68	58	92

				Internet:		
www.ovethi.dk

				email:		
ovethi@ovethi.dk	

				Dæk	-	Fælge	-	Hjul
-	til	alle	formål



Siping	udføres	ved	at	skære	microriller	i	det	eksisterende	dækmønster.	
Dette	bevirker	at	dækkets	vejgreb	forøges	under	vanskelige	kørselsforhold	
såsom	regn,	sne,	is	m.m.	Ved	siping	skabes	tusindvis	af	små	kanter/lameller	

som	forøger	trækkraften,	forbedrer	bremseevnen	og	giver	en	jævn	
kørsel	grundet	øget	fleksibilitet.	endvidere	afkøles	dækkene	bedre,

	hvilket	forøger	levetiden.

Med	det	store	antal	lameller	som	fremkommer	ved	sipning,	forøges	dækkenes	
gribeflader,	og	dette	medfører	en	væsentligt	kortere	bremselængde,	især	ved	
kørsel	på	regnvåd	eller	snedækket	vej.

De	skarpe	kanter	på	de	mange	lameller,	forøger	trækkraften	under	
alle	vejforhold.

Ny	asfalt	er	som	regel	helt	jævn,	men	med	tiden	bliver	den	mere	ru/ujævn.	
Disse	ujævnheder	absorberes	i	microrillerne	og	kørselskomforten	bevares.

	Dansk Dæk Service - DÆK TIL ALLE FORMÅL!

KOMFORTABel	KØRSel

FORBeDReT	BReMSeeVNe

BeDRe	TRÆKKRAFT


